
RETRACTIEDRAADSTO
PPER

Instrument voor het aandrukken van retractiedraad 
in de sulcus

  
NEEM VOOR GEBRUIK KENNIS VAN ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING

HET PRODUCT MAG UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT DOOR TANDARTSEN

NIET-STERIEL PRODUCT - DIRECT VOOR GEBRUIK STERILISEREN

GEBRUIK VAN ROESTVRIJSTALEN INSTRUMENTEN
Bij de productie zijn behandelingen toegepast die zorgen voor corrosiebestendigheid. De duurzaamheid van het instru-
ment is echter afhankelijk van juist gebruik en onderhoud.
Reinigen, afspoelen en wassen
Bij levering is het instrument niet steriel. Voordat u nieuwe instrumenten voor de eerste keer steriliseert, moet u ze na het 
uitpakken eerst zorgvuldig afwassen in warm water met afwasmiddel.
Steriliseer het instrument altijd voordat u het opnieuw gebruikt bij een volgende patiënt.
Sterilisatie
Alle instrumenten (voor meermalig gebruik) moeten worden gedesinfecteerd, afgewassen om het desinfecterende 
middel te verwijderen en afgedroogd voordat ze worden gesteriliseerd. We bevelen ultrasone reiniging aan als de meest 
effectieve en economische reinigingsmethode.

Aanbevolen sterilisatiemethoden:

Methode Aanbevolen temperatuur en tijd

Stoomautoclaaf 121°C gedurende 20 minuten

Droge lucht 160°C, 60 tot 120 minuten

Chemische damp 132°C gedurende 20 minuten

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Houdt u aan de tips voor reiniging en sterilisatie van instrumenten.
BEWARING
Bewaar instrumenten bij temperaturen van 5-30°C en een relatieve luchtvochtigheid die niet hoger is dan 70%.
Controleer voor gebruik het instrument op eventuele verontreinigingen, beschadigingen van de structuur van het mate-
riaal (barsten, verbuigingen, breuken, schilferingen).
Het niet in acht nemen van bovenstaande regels verlaagt de duurzaamheid van het instrument aanzienlijk en verkort de 
gebruiksduur.
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